
Questa nuova serie di inverter dedicata ai  compressori 

comprende 5 potenze nominali (da 4 a 15 kW), su 2 diversi 

frame, adatti ai compressori scroll per chiller e UTA.

Funzioni dedicate per compressori

Un inverter dedicato ai compressori scroll per chiller o UTA 

che garantisce un controllo ottimale della resa termica o 

frigorifera, una lubrificazione controllata della meccanica e 

prestazioni impeccabili, indipendentemente dalla resa 

richiesta dal sistema. L'inverter è adattato alle specifiche del 

compressore.

Robusto e progettato per durare 

Grazie alla robusta pressofusione in alluminio, la serie di 

inverter per compressori OJ-DC può funzionare ininterrot-

tamente in quasi tutti gli ambienti, da -40 °C a +50 °C / da 

-40 °F a +122 °F. 

Elevata efficienza 

Gli inverter OJ per compressori consentono di risparmiare 

energia, fornendo al contempo un’alimentazione affidabile, 

rendendo estremamente efficiente il compressore. Efficien-

ze fino al 97%.

Sicurezza integrata 

Gli inverter OJ per compressori includono la funzione STO 

(Safe Torque Off) che impedisce il funzionamento involonta-

rio del compressore, disabilitando l’uscita del drive senza la 

necessità di contattori esterni. Conforme alle norme IEC 

61800-5-2 e ISO 13849-1.

Tecnologia plug and play

Le impostazioni preprogrammate per il compressore 

contribuiscono a massimizzarne la funzionalità, mentre il 

coperchio frontale rimovibile permette l’accesso alla 

morsettiera consentendo collegamenti rapidi ed agevoli.

Norme e standard

La serie di inverter OJ-DC per compressori è dotata di filtro 

EMC completamente integrato e pertanto soddisfa le norme 

EN 61800-3 (C1 e C2) in materia di emissioni e immunità per 

aree industriali e residenziali. I requisiti IE possono essere 

facilmente soddisfatti utilizzando motori PM azionati dagli 

inverter OJ -DC. 

La serie di inverter OJ per compressori è certificata cULus 

secondo le norme UL 61800-5-1 e CS22.2.174.

OJ Drives™ per compressori

•	 5 potenze nominali

•	 2 frame Per

•	 Motori PM e BLDC

•	 Non innescanti / A3 Ready

•	 CE, UL, CSA

•	 STO (Safe Torque Off)

Inverter per compressori
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Tipo DC-3040 DC-3055 DC-3075 DC-3110 DC-3150

Frame H4 H5

Potenza nominale kW 4,0 5,5 7,5 11 15

Potenza (HP) con alimentazione 380 - 480 V HP 5,5 7,5 10,0 15,0  20,0 

Potenza (HP) con alimentazione 208 - 240 V HP 3,1 4,3 5,8 8,5 11,6

Efficienza % > 96,5% > 97,5%

Alimentazione

Tensione V CA
3 x 208 - 240 V CA 50/60 Hz +/-10 % *1 

3 x 380 - 480 V CA 50/60 Hz +/-10 %

Corrente di alimentazione al carico massimo 
alla tensione di alimentazione nominale (208-
380/480 V)

A 8,4/7,0 11,5/9,6 15,7/13,1 23/19,1 30,0/26,1

Fattore di potenza (cos-phi) al carico massimo > 0,9

Uscita motore

Potenza nominale del motore (sull’albero) *2 kW 4,0 5,5 7,5 11 15

Frequenza Hz  Motore CA: 0-120 | Motore PM: 0-595

Tensione d'uscita max Vrms 3 x 0 - 0,9 x Vin

Corrente di uscita massima Arms 10,0 12,0 19,0 27 32

Protezione

Fusibile max A 16 32

Corrente di cortocircuito A 3500 3500 5000 5000 5000

FLA A 8,7 12,0 16,4 23,8 32,5 

Uscita motore Protezione contro il cortocircuito tra le fasi

Motore Protetto dal limite di corrente

Protezione da sovratensione Sì, 565 V

Protezione da sovraccarico Protezione da sovraccarico di corrente e temperatura

Ambiente

Temperatura di esercizio °C/°F Da -40 °C a +50 °C / da -40 °F a +122 °F

Temperatura di stoccaggio °C/°F Da -40 °C a +70 °C / da -40 °F a +158 °F

Grado di protezione IP 54 & 65 / NEMA 4x

Materiale del corpo principale Alluminio

Coperchio frontale Plastica

Peso kg 3,9 9,5

Umidità % UR 10-95 % UR, senza condensa

 Resistenza alla corrosione Categoria C4 secondo la norma EN/ISO 12944-2:1998

Interfacce

RTU Modbus RS485 (velocità di trasmissione: 9,6, 19,2, 38,4, 57,6, 115,2 Kbaud)

BACnet MS/TP   Velocità di trasmissione: 9.600, 19.200, 38.400, 57.600, 115.200 kbps MAC: 0 - 127, MAX Master: 1 -127, ID oggetto dispositivo: 0 - 4194302

Comunicazione digitale Slave 2 connettori RJ12 e 2 morsetti a molla

Comunicazione digitale Master 1 connessione RJ12

Ingresso analogico 1 0-10 V CC, 100% a 9,5 V CC +/-2%

Uscita analogica 1 +10 V CC

Ingr. digit. 1 Avvio/arresto con pull-up interno

Ingr. digit. 2 Reset allarme

Usc. digit. 1 Tacho: 1 impulso/giro | Segnale di allarme/funzionamento

LED verde Acceso: Alimentazione collegata | Lampeggiante: Comunicazione attiva

LED rosso Lampeggiante: Allarme ma ancora in funzione | Sempre acceso: Allarme critico - arrestare il motore

Caratteristiche

Tecnologia Segnale di contro-EMF sinusoidale controllato tramite FOC (Field Oriented Control)

Tempo rampa di accelerazione sec. 15-300

Tempo rampa di decelerazione sec. 15-300

allarme Sì

Reset allarme Tramite ingresso digitale, Modbus o togliendo alimentazione per più di 60 secondi 

Datalogging
Ore di funzionamento, allarmi, carichi, versione software, temperatura massima, tensione massima del motore, corrente massima del motore, tensione di ripple 

massima, corrente di ripple massima

Aggiornamento software Sì, tramite seriale

Parametri del motore Preprogrammato da OJ o configurabile in loco

Funzionamento in field weakening Sì

Protezione da cortocircuito Sì

Filtri EMC integrati Sì

Approvazioni

EMC EN/BS 61800-3 (C1 e C2)

LVD EN/BS 61800-5-1 / UL 61800-5-1

Norme di prodotto EN/BS 61800 Parte 2 (UL 61800-5-2 / CS22.2.174)

STO (Safe Torque Off)    IEC 61508:2010 / IEC 61800-5-2:2016 / ISO 13849-1:2023 / IEC 62061:2021

Componenti non innescanti IEC/UL60335-2-40, cl. 22.116 e cl. 22.117 / UL 121201 Classe 1, Div. 2

Direttiva RoHS Sì

Approvazioni        /  

Nota: I dati sono validi alla tensione di alimentazione nominale
* 1: Con un’alimentazione di 3 x 230 V la potenza di uscita viene ridotta al 58% / * 2: Fattore di potenza del motore = 0,8 ed efficienza = 90 %  
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Dimensioni H5
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OJ declina qualsiasi responsabilità in relazione a eventuali errori riguardanti il materiale. OJ si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso. Questo vale anche per 
i prodotti già ordinati, purché le modifiche siano realizzabili senza determinare variazioni delle specifiche già concordate. Il presente contenuto può essere soggetto a copyright e ad 
altri diritti di proprietà intellettuale ed è di proprietà di OJ Electronics o utilizzato su licenza. Il marchio OJ è un marchio registrato di OJ Electronics.


