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Sparen Sie bis zu 55 % CO2

wlM2
oJ waterline™

Fh-h : 1.1 : 09.11

oJ waterline™ 
Master system
intelligente temperatursteuerung
das oJ-waterline™-system ermöglicht 
höchsten komfort und niedrigen energiever-
brauch.

wlM2 ist dafür ausgelegt, für eine tempe-
raturgeregelte raumheizung und -kühlung 
zu sorgen und umfasst das schalten von 
primären heiz- und kühlquellen mit präziser 
wassertemperaturregelung und steuerung 
der Mischeinrichtungen. 

wlM2 verfügt über eine reihe eingebauter softwareeigen-
schaften, und eignet sich zum einsatz sowohl in haushalts-
installationen als auch großen gewerbliche anwendungen. 
im inselbetrieb oder als teil eines großen netzwerks zeich-
net sich wlM2 durch Flexibilität, einfache installation. und 
kostenvorteile in allen bereichen, sei es installation oder 
anwenderbedienung, aus. 

WLM2–Eigenschaften
• heiz- und kühlregelung.
• Pi-geregelte raumtemperaturen für höchsten komfort.
• 8 ausgänge am Mastermodul, 6 ausgänge am zusatzmodul.
• schwachstromverbindung zu allen raumreglern/-fühlern.
• eine auswahl eleganter regler/Fühler ist lieferbar.
•  Fühler lassen sich zur anpassung an die installation belie-

big kombiniert in stern und/oder Verkettung schalten.
•  wahlweise taupunktbestimmung für kühlanlagen zur 

Vorbeugung von kondenswasser auf Fußböden.
•  energiesparender komfort mit lernfunktion (früher start) – 

um „rechtzeitig“ komfort zu gewährleisten.
•  Flexible installation mit kombinierbaren fest verdrahteten 

und drahtlosen anschlüssen.
•  netzwerkkommunikation für große anwendungen – unter-

stützung für mehr als 1800 zonen.
•  Modbus®-schnittstelle für gebäudeverwaltungssysteme (bMs).
• Verbindungen lassen sich einfach installieren.
• relaisausgänge für warmwasseraufbereiter und zwei Pumpen.
•  wahlweise witterungsgeführte regelung (ausgang für 

Mischventil)
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Heizfunktionen
das oJ waterline™-system sorgt für höchsten komfort 
durch präzise raumtemperaturregelung, immer unter 
optimalem sparsamem energieverbrauch dank modernster 
steuerung von warmwasserbereitern, Pumpen usw.

Kühlfunktionen
zusätzlich zur heizungsregelung sind alle wlM2-Master in 
der lage die anlage auch für kühlung zu regeln. zur nut-
zung der kühlfunktion einfach einen heizung/kühlung-um-
schalter und einen luftfeuchtigkeitsfühler zur Vermeidung 
von taupunktproblemen einbauen. wird die kühlung wegen 
hoher luftfeuchtigkeit eingeschränkt, lässt sich vom Master 
ein luftentfeuchter aktivieren.

Raumtemperaturregelung
zur gewährleistung von optimalen raumtemperaturen 
lassen sich unterschiedliche raumfühler-/reglertypen 
anschließen, die höchsten komfort mit Pi-geregelten tem-
peraturen, bereichsregelung, automatische temperaturab-
senkung und viele andere Möglichkeiten bieten. sowohl fest 
verdrahtete als auch drahtlose ausführungen lassen sich 
innerhalb der gleichen anlage einsetzen.

Produkt
oJ waterline™ Masters ProduktinForMation

wlM2-xba  8 ausgänge, Pumpen- und warmwasserbereiter-
steuerung.

wlM2-xFs  8 stellgliedausgänge, display, 0-10 V= Mischventil-
steuerungsausgang, wahlweise witterungsgeführte 
regelung.

wlM2-xFs/b  wie wlM2-xFs aber mit zusätzlicher bMs-schnitt-
stelle mit standard-rtu-Modbus®-Protokoll.

wlM2-xao  zusatzmodul zum ausbau der anlage mit 6 zusätzli-
chen ausgängen.

„x“ gibt die ausgangsspannung der thermischen stellglieder an: 1 = 230 V , 3 = 24 V

oJ wasserlinie™ bauteile ProduktinForMation

wltP-x9 unverstellbarer raumfühler

wlta-x9 raumfühler mit Justiertaste ±4 °C 

wltM-x9  raumfühler mit Justiertaste ±4 °C, Funktionswähler 
und eingang für externen Fühler

wltd-x9  raumfühler mit Justiertaste ±4 °C, Funktionswähler 
und Fußbodentemperatur-begrenzungsfühler

wlCt2-x9  raumregler mit eingebautem 4-Phasen-timer und 
bereichsregelung

wlCt2-x9/hw
wlCt2-x9/r 
wlCt2-x9/2 

wlrC2-19 empfänger für drahtlose raumfühler/regler

wlh-19 luftfeuchtigkeitsfühler zur taupunktbestimmung

wlaC-1 Manueller heizung/kühlung-umschalter

wlM-net anschluss-bausatz für wlM2-netzwerke

wloC-19 digitaler außenfühler für witterungsgeführte regelung

etF-1899a zusätzlicher wasserversorgungsfühler

wlM-dinrail din-schienen-bausatz für wlM2-Master

wlM2-ba-Cool  kompletter kühlung-bausatz für wlM2-xba-Master. 
umfasst je 1 stk. wlh-19, wlaC-1 und etF-1899a.

wlM2-Fs-Cool  kompletter kühlung-bausatz für wlM2-xFs-Master. 
umfasst je 1 stk. wlh-19 und wlaC-1.

„x“ gibt den typ an: 1 = fest verdrahtet, 3 = drahtlos (einschl. batterien)

Technische Daten
netzversorgung 230 V~ +10/m-15 %, 50 hz

Maximallastpumpen, warmwasserbereiter  
und thermische stellglieder 10 a

relais für warmwasserbereiter  
und hauptpumpe (X-ausgang)  Potentialfreier kontakt. 

Max. 4 a

hilfspumpe 230 V~, 50 hz, max. 4 a

ausgang für thermische stellglieder:

wlM2-1xxxxx (Max. 2 a je ausgang,  
max. 5 a insgesamt) 6/8 × 230 V

wlM2-3xxxxx....(Max. 10 Va je ausgang,  
max. 35 Va insgesamt) 6/8 × 24 V

timereingang für nachtabsenkung   offen für nas/geschlossen 
für tagbetrieb

kommunikationsbus zu raumfühlern  
und reglern 5 V= 2-adrig 
(max. 100 Meter zwischen baueinheiten und 300 Meter insgesamt)

kommunikationsbus am rJ14-anschluss  24 V= – standard-rs485 
(kabel: Cat5, max. 300 Meter zwischen Mastern und 600 Meter insgesamt)

wasserversorgungsfühler   ntC etF-1899a für 
wasser temperatur.

Nur bei Baureihe WLM2-xFS und WLM2-xFS/B:

steuersignal für den Mischventilstellantrieb 0-10 V=

stromversorgung für den Mischventilstellantrieb 24 V~, max. 6 Va

Nur bei Baureihe WLM2-xFS/B:

bMs-Protokoll  standard-rtu-Modbus®

sonderausführung des raumreglers zur steuerung 
von warmwasserspeichern, heizkörperzonen oder 
zweistufen-heizung.

Schaltplan WLM2 – FS

Sicherung 

Wasser-
versorgung 

Warmwasser-
bereiter 

X-ausgang 
Sek. 
UBH-

Pumpe
X-ausgang 

X-ausgang 
Warmwasser-

bereiter 

Potentialfreier Ausgang 
zur Boilersteuerung 

Netzversorgung 220 V~ 
mit vorgeschalteter 
10 A Sicherung Potentialfreier 

X-Ausgang 

Hilfspumpe
230 V
Max. 6 A 

NB: Bitte beachten: 
Die Spannung der thermischen Stellantriebe, 230 V oder 24 V, 
muss mit der des Masters übereinstimmen.

THERMISCHE STELLANTRIEBE

Ausgang 1 Ausgang 8Ausgang 7Ausgang 6Ausgang 5Ausgang 4Ausgang 3Ausgang 2

THERMISCHE STELLANTRIEBE

Ausgang 1 Ausgang 8Ausgang 7Ausgang 6Ausgang 5Ausgang 4Ausgang 3Ausgang 2

Nr. Nr. Nr.

Thermoköpfe
Timer,
mit potentialfreien Kontakten. 
O�ene Kontakte bei Nachtabsenkung.
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Fühler/Regler-BusWasserver-
sorgungs-
fühler

2-Leiter-Niederspannungsbus zwischen den 
Fühlern/Reglern. + mit + und       mit      verbinden. 
Thermostaten können in herkömmlicher 
Sternschaltung oder im Busmodus (verkettet) 
angeschlossen werden. 
Für weitere Erläuterungen siehe Anleitung. 
 

Mischventil 10 V 

Ext. Schalter

Anw. 
Fühler Fühler/Regler-Bus Mischventil 24 V 

Außen-
temperatur-
kompensations-
modul (falls installiert)

Mischventilstell-
antrieb

NETZWERKBUS

NETZWERKBUS

ZUSATZMODUL

FUNKEMPFANG

Strang-
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Einheits-
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EIN

AUS

steuern des X-ausgangs: diP5 diP6 diP7

warmwasserbereiterpumpe aus aus aus

obere-grenzzone-Ventil ein aus aus

kühlgerät/-modul aus ein *

kühlgerät/-modul-alternative ein ein *

differenzthermostat aus aus ein

*	 	EIN	=	Stellantriebsausgang	Nr.	1	dient	als	EIN/AUS-
Signal	für	einen	Luftentfeuchter


