
TRD представляет собой температурный 
контроллер для использования в небольших 
и среднего размера системах вентиляции и 
кондиционирования воздуха, где он управляет 
тепловыми клапанами, электрическими 
нагревательными батареями и устройствами 
возврата тепла.

Контроллер TRD особенно подходит для тех 
систем вентиляции, в которых температура 
поступающего воздуха или температура 
в помещении должна иметь постоянное 
значение.

TRD имеет встроенную защиту от замерзания, 
что уменьшает затраты при его установке в 
системах, в которых требуется такая защита. 

С контроллером TRD наши клиенты получат 
превосходное сочетание исключительного 
качества и точного управления.

ФУНКЦИИ TRD

Регулируемый PI/P контроллер
TRD имеет встроенный PI-контроллер, предназначенный для 
поддержания постоянной температуры в вентиляционном 
канале. Режим стабильного поддержания температуры можно 
изменить на Р–регулирование при помощи DIP–переключателя. 
Параметры P и I регулирования легко изменяются на передней 
панели контроллера.

Предотвращение замерзания 
Контроллер TRD имеет встроенную функцию предотвращения 
замерзания, которая обеспечивает эффективную защиту 
водяных нагревательных батарей от замерзания. Если 
температура в нагревательной батарее приближается к 
установленному пределу аварийного значения, увеличивается 
ее нагрев для предотвращения замерзания. Если температура 
опускается ниже установленного предела, активируется 
аварийное реле для остановки вентилятора и закрытия 
воздушной заслонки, уменьшая, таким образом, риск 
повреждения оборудования от замерзания.  Перезапуск 
аварийного сигнала предотвращения замерзания производится 
нажатием кнопки RESET на передней панели TRD. 

Нагрев в режиме ожидания

Если активирован вход режима ожидания, контроллер 
переключается из режима регулирования температуры 
в канале вентиляции или в помещении на поддержание 
постоянной температуры 25°C в нагревательной батарее. 
Таким образом, обеспечивается циркуляция воды в 
нагревательной батарее, несмотря на остановку системы 
вентиляции, уменьшая тем самым риск повреждения от 
замерзания во время нахождения системы в режиме ожидания 
или стоянки во время пуска. 

Температурный контроллер с 
защитой от замерзания

TRD
Контроллер
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МАРКИРОВКА CE

ДИРЕКТИВА EMC ДИРЕКТИВА ДЛЯ НИЗКОГО НАПРЯЖЕНИЯ

EN 61000-6-2 EN 60730-1
EN 61000-6-3

УСТАНОВКА

Установка TRD
Контроллеры TRD предназначены для установки на DIN-рейку 
внутри щитка с соответствующим классом защиты корпуса.

Монтаж кабеля управления

Кабели датчика и любые другие кабели сигналов управления 
могут быть удлинены до 50 м. Не допускается прокладывать 
кабели управления параллельно с кабелями питания, 
поскольку сигналы наведенного напряжения могут повлиять на 
нормальную работу контроллера. 

АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

ТИП ИЗДЕЛИЕ

TRD-3986 Температурный контроллер с защитой от замерзания 

АКСЕССУАРЫ, ТИП ИЗДЕЛИЕ

ETF-498 Датчик для неагрессивных жидкостей Ø6,5 мм,  

  L 100 мм, 1/4” трубная резьба

ETF-898 Датчик для неагрессивных жидкостей Ø6,5 мм,  

  L 200 мм, 1/4” трубная резьба

ETF-1698 Датчик для трубопроводов

ETF-1899A Датчик прижимной для поверхностей

ETF-998-H Комнатный датчик для настенной установки, белый

ETF-1798 Комнатный датчик, водонепроницаемый, IP54

ETF-1198 Датчик для систем вентиляции Ø6,5 мм, L 200 мм,  

  фланцевый монтаж

ФУНКЦИИ TRD

Последовательное управление

Благодаря встроенному последовательному регулированию, 
TRD может управлять последовательно двумя нагрузками, 
полностью обеспечивая пропорциональное поступление тепла. 
Таким образом, контроллер может быть подключен к двум 
нагревательным батареям или к одной батарее и устройству 
возврата тепла.  

Линеаризация теплового выхода 
Если используются тепловые клапана или вращающийся 
теплообменник с нелинейным тепловым выходом, 
линеаризация может быть выбрана при помощи DIP-
переключателя. Это компенсирует выходной сигнал 
контроллера, увеличивая линейность теплового выхода и 
улучшая регулирование температуры. 

Мониторинг неисправности датчика

Если датчик отключен или произошло его короткое замыкание, 
контроллер TRD выдаст аварийный сигнал для того, чтобы 
обеспечить исправность оборудования при отсутствии 
аварийных сигналов о неисправности системы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ

Питание 24 В ~/= +/-15 %

Выходной сигнал 2 x =0-10 В, макс. 10 мА

Вход датчика 2 x PT-1000

Температурный диапазон 0-40 °C

P - диапазон 2-100 K

I - диапазон 1,5-33 мин. 

Диапазон аварийной температуры 0-20 °C

Аварийное реле 2 x SPDT, 5 A, 250 В

Дистанционная установка значения 0-40 °C

Потенциометр 4,7-100 KΩ

Входной сигнал =0-10 В

Температура окружающей среды -10 / +40 °C (при работе) 
 -50 / +70 °C (при хранении)

Потребление энергии 6 ВА

Класс защиты корпуса IP20

Размеры (Ш/Т/В) 156 x 45 x 90 мм

Вес 300 г
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ВКЛ Основной датчик

Реле 1
Реле 2

Датчик замерзания

Режим регулирования: PI-регулирование в канале
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