INSTRUCTIONS
Type EFK-20 & EFK-21

Dansk

REGULATOR ANVENDELSE

EFK-serien anvendes til ngjagtig, elektronisk
stojfri regulering. Den er velegnet til regulering
af el-varme, f.eks. til gulv- og loftvarme samt til
el-radiatorer. Endvidere kan EFK anvendes til at
styre varmeflader i ventilationsanleeg.

PRODUKTPROGRAM

Produkt Type
Triac-regulator EFK-20
Triac-regulator med 4-stillings

funktionsomskifter og netafbryder EFK-21
Triac-regulator med indbygget

dogn- og ugetimer samt netafbryder EFK-24
Tilbehor EFK

Beslag for DIN-skinne EFKB-1
Gulvfeler med 2,5 m ledning ETF-199
Vaegfoler ETF-999
FUNKTION

EFK-serien er en elektronisk tidsproportional
triac-regulator til regulering af el-varme.

I modsaetning til en almindelig termostat, som
ind- og udkobler fuld varmeeffekt, indkobles en
middeleffekt tilpasset det aktuelle behov. Figur
1 viser reguleringsprincippet for regulatoren.
@nsket rumtemperatur vaelges, og derefter vil
triac-udgangen tilfere effekt i forhold til det
aktuelle varmebehov. Udgangsspaendingen til
belastningen reguleres i sinuskurvens nulpunkt,
og derved minimeres elektrisk stgj.

CE MARKNING

OJ Elektronik A/S erkleerer under ansvar, at pro-
duktet opfylder Radets Direktiv 89/336 og efter-
folgende aendringer om elektromagnetisk kom-
patibilitet. Anvendte standarder:

EN 50 082-(1993) og EN 50 082-2 (1995).
Produktet ma kun tages i brug, nér hele installa-
tionen opfylder gaeldende direktivkrav.

Nér produktet er installeret i henhold til denne
vejledning og gaeldende installationsforeskrifter,
er det omfattet af fabriksgaranti.

TEKNISKE DATA

Driftsspeending . . . ... 230 Vac +10%, 50-60 Hz
Egetforbrug........... ... ... .. ... 3 VA
Triac-udgang, max. (v. TA = 30°C) .16 A/3600 W
min. ....... .. . 2,5 A/600 W
Belastning ..................... kun ohmsk
Temperaturskala ................ +10/+30°C
P-band (fast) ................ +0,5°C v. 20°C
Periodetid .. ................ 42 sek. v/50 Hz
Natseenkning . . ........... ... .. .... EFK-20
fast 6°C
EFK-21 .. ... 2-10°C
Triac-termosikring .. .................. 85°C
(genindkobler automatisk nér temperaturen er faldet)
Varmeafgivelse ................. ca. 1,5 W/A
Omgivelsestemperatur ........... -10/+40°C
(se derating kurve figur 2)
Veegt ..o 450 g
Dimension (fig. 10) . . .L/186 X H/86 X D/48 mm
Kapsling . ... IP30

EFK-20 serien er vedligeholdelsesffri.

MONTERING OG TILSLUTNING

SPECIELLE STARKSTROMSFORHOLD

Da reguleringsdelen ikke er galvanisk adskilt fra
netforsyningen, skal forbindelse til evt. ekstern
foler udfares som steerkstromsinstallation.

EFK-serien monteres normalt direkte i rummet,
hvor den skal bruges, men tilslutning for ekstern
foler i type EFK-21 giver mulighed for montering
et vilkarligt sted.

Vigtigt! At tage hensyn til varmeafgivelse og der-
med ventilation for EFK ved montering i skabe
og kasser.

EFK-serien monteres vandret pa veeg, evt. over
planforszenket dadse =60 mm eller p& DIN-
skinne med specialbeslag.

PLACERING VED ANVENDELSE AF INTERN
FOLER | REGULATOR ELLER VEGFOJLER
Regulator eller veegfoler placeres pa vaeggen
séledes at der er fri luftcirkulation hen over den.
Endvidere placeres den pé et sted, hvor den
ikke er pavirket af fremmed varme (f.eks. solen),
traek fra dere eller vinduer, eller af
udetemperaturen (yderveeg).

MONTERING AF EKSTERN FOLER

(geelder kun for type EFK-21)

Gulvfeler: Anbringes i installationsrer som ind-
stobes i gulvet. Roret taetnes i enden og anbrin-
ges sa hgjt som muligt i betonlaget.

Veegfoler: Monteres pé standard veegdase eller
direkte pa veeg. Se ogsa forklaring til placering.
Husk at seette foler-omskifter (fig. 5-j) i position
"EXT".

Folerkabel kan forlaenges indtil 50 m med sepa-
rat steerkstremskabel. 2 ledere i et
flerlederkabel, som f.eks. kan benyttes til
forsyning af varmekablet, ma ikke anvendes.
Der kan opsté spaendingssignaler, som kan
forstyrre regulatorens funktion.

Kabel med skaerm ma ikke anvendes.

Den bedste installation opnas med et separat
kabel til faleren, som monteres i et separat ror.

EFK-serien har et indbygget fejlkredslgb, som
afbryder varmen dersom feleren er afbrudt eller
kortsluttet.

MONTERING AF REGULATOR (fig. 4 og 5)

1. Knappen (f) treekkes af og skrue (h) lesnes.

2. Deeksel (g) fiernes.

3. Regulator monteres ifalge beskrivelser.

4. Evt. ekstern faler monteres. Husk at szette

foleromskifter (j) til "EXT".

Ledninger tilsluttes ifelge tilslutningsdiagram

(fig. 6 og 7).

6. |type EFK-21 stilles natseenkningspotentio-
meter (fig. 5-k).

7. Sikring af komforttemperatur indstilles ved at
lzsne den lille skrue (i) og tilpasse den bl& og
den rede ring.

8. Daeksel (g) pamonteres og temperaturind-
stillingsknappen (f) trykkes pa plads.

9. Tilslut forsyningsspaending og teend for net-
afbryder (m) i type EFK-21.

o

TILSLUTNINGSEKSEMPLER
Fig. 8 til fig. 9 viser eksempler pa tilslutning af
EFK regulatorer.

FUNKTIONER OG INDSTILLINGER

GENERELT FOR ALLE TYPER
TYPE EFK-20, EFK-21

TEMPERATURINDSTILLING (fig. 3)

EFK har et temperaturskalaomrade pa 10-30°C
(se fig. 3). Regulatoren indstilles til ensket rum-
eller gulvtemperatur. Efter 1-2 degn kan der
veere behov for en justering af
reguleringstemperatur.

JUSTERING AF
REGULERINGSTEMPERATUR

Na&r rumtemperaturen har stabiliseret sig kan re-
gulatoren mekanisk justeres. Med et
termometer males temperaturen. Regulatoren
tilpasses ved at aftage temperaturknappen (fig.
3-e), og anbringe den igen saledes at
temperaturstregen viser samme temperatur,
som den malte. Denne mekaniske justering sker
i trin af ca. 3°C.

MIN./MAX. TEMPERATUR (fig. 4)

Der findes en lasemekanisme bag temperatur-
knappen. Ved at lgsne den lille skrue (i) kan
temperaturindstillingen lases, f.eks. mellem
20°C og 25°°C. Den bla ring er min. temperatur
og den rgde ring er max. temperatur.

SIKKERHEDSFUNKTION

En foler ved triac-regulatorens koleelement
overvager, at der ikke sker en overophedning.
Den vil afbryde regulatoren, dersom den ved fejl
bliver tildaekket eller hvis
omgivelsestemperaturen overstiger den tilladte
veerdi. Genindkobling sker automatisk efter at
fejlen er afhjulpet.

HVAD FORTALLER LYSDIODERNE?

Lyssignal Funktion
Gul (fig. 3-a) POWER ON
Intet gront lys (fig. 3-b) Dag drift
Konstant gren (fig. 3-b) Nat drift

FOR TYPE EFK-21

2-POLET NETAFBRYDER
Med netafbryder (fig. 5-m) kan regulatoren af-
brydes fra netforsyningen.

NATSZANKNINGS-INDSTILLING

Med potentiometer (fig. 5-pos. K) indstilles den
onskede natsaenkning. Det vil sige det antal °C
den indstillede rumtemperatur pos. e gnskes re-
duceret med ved natdrift (sparetemperatur).

Eks.:

Indstillet rumtemperatur 20°C
Indstillet natseenkning 6°C
Sparetemperatur 20-6 = 14°C

Indstillingsomrade for natsaenkning 2-10°C

Omskiftning til sparetemperatur kan ske
manuelt ved hjeelp af funktionsomskifter (se
neden for) eller automatisk ved tilslutning af
ekstern kontaktur.

EKSTERN TEMPERATURFOQLER
Omskifter (fig. 5-j) bestemmer om intern eller
ekstern foler er tilsluttet.

FUNKTIONSOMSKIFTER
Med program-omskifteren (fig. 3-d) veelges en
af falgende funktioner:

Sol Fast komforttemperatur, som ikke

Type: EFK-20 & EFK-21

Lagemummer: 57874 - 02/98 (BJ)



pavirkes af signal fra ekstern kontakt-
ur.

Ur Nar veelgeren er i denne position er
det det eksterne kontakt-ur, som be-
stemmer tidsperioderne for komfort-
og natseenkningstemperaturen. Gron
lysdiode lyser, nar natseenkningen er
aktiv.

Méane Fast natsaenkning. Regulatoren vil nu
regulere efter den temperatur, som er
sat pa temperatur-indstillingen minus
indstillet natseenkning pa potentiome-
ter (fig. 5-k), f.eks. 20-6 = 14°C.

Krystal Frostsikring. Regulatoren vil i denne
position holde temperaturen pa ca.

+4°C.
FIGURLISTE
Figur 1. Reguleringsprincip for EFK

Figur 2. Deratingkurve - belastning som funk-
tion af maksimal omgivelsestempe-
ratur

Figur 3. EFK-front
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APPLICATION OF THE CONTROLLER

The EFK series is applied for accurate,
electronic noise measuring. It is suitable for
regulation of electric heating, for instance for
floor and overhead radiation heating as well as
for electric radiators. EFK can also control
heating surfaces in ventilation systems.

PRODUCT PROGRAM

Product Type
Triac controller EFK-20
Triac controller with 4 position

function switch and mains switch EFK-21
Triac controller with built-in 24-hour

and week timer and mains switch EFK-24
Accessories EFK

Fittings for DIN-rail EFKB-1
Floor sensor with 2,5 m cable ETF-199
Wall sensor ETF-999
FUNCTION

The EFK series is an electronic time
proportional triac controller for regulation of
electric heating.

As opposed to an ordinary thermostat which
connects and disconnects the full heat rating, a
medium rating which is adapted to the current
need is connected. Figure 1 shows the
regulation principle of the controller.

The desired room temperature is set and then
the triac exit will apply the rating needed for the
current heat requirement. The exit voltage for
the load is regulated in zero of the sine curve;
thus electric noise is minimised.

CE MARKING

OJ Elektronik A/S declare under their own
responsibility that the product fulfills the
Council's Directive 89/336 and subsequent
modifications regarding electro-magnetic
compatibility. Standards employed:

EN 50 081-2 (1992) and EN 50 082-2 (1995).
The product may only be put into use when the

whole installation fulfills valid directive require-
ments.

When the product is installed in accordance
with these guidelines and valid installation
directions, it is covered by factory guarantee.

TECHNICAL DATA

Supply voltage ...... 230 Vac +10%, 50-60 Hz
Power consumption .................. 3 VA
Triac exit, max. (v. TA=30C) ..... 16 A/3600 W
mMin. .. 2.5 A/600 W
Load ... ... only ohmic
Temperaturescale ............... +10/+30°C
P-tape 0.5°C at 20°C
Periodtime ................ 42 sec. at 50 Hz
Lowering of the temperature at night:
EFK-20 ........ ... .. ..... fixed 6°C
EFK-21 ... . 2-10°C
Triac thermal circuit breaker ............ 85°C
(Re-connects automatically when the temperature drops)
Emissionofheat ............ approx. 1.5 W/A
Ambient temperature . ............ -10/+40°C
(see derating curve, figure 2)
Weight, approx. ..................... 450 g
Dimensions (fig. 10) . .L/186 X H/86 X D/48 mm
Housing/protection ................... IP30

The EFK-20 series is maintenance-free.
MOUNTING AND CONNECTION

SPECIAL POWER CURRENT CONDITIONS
As the control unit is not galvanically separated
from the mains supply, any connection to an
external sensor must be carried out as a
powercurrent installation.

The EFK is normally mounted directly in the
room in which it is to be used, however, the
connection of an external sensor in type EFK-21
makes it possible to mount it anywhere.

Important! Remember to take the emission of
heat and thus necessary ventilation into
consideration when mounting the EFK in
cabinets and boxes.

The EFK series is mounted vertically on a wall,
possibly above a flushed socket with a diameter
of 60 mm or on a DIN-rail with special fittings.

PLACING WHEN USING AN INTERNAL
SENSOR IN CONTROLLER OR WALL
SENSOR

The controller or the wall sensor is placed on
the wall so that there is clearance above it. It
must also be placed so that any external heat
(for instance the sun), draft from doors and
windows, of the outside temperature (exterior
wall) cannot influence it.

MOUNTING OF EXTERNAL SENSOR

(applies only to type EFK-21)

Floor sensor: The floor sensor is placed in a
conduit which is embedded in the floor. The
pipe is sealed at the end and placed as high in
the concrete layer as possible.

Room sensor: The room sensor is mounted on a
standard wall socket or directly on the wall. See
also explanation with regard to the placing.
Remember to set the sensor switch (fig. 5-j) in
the "EXT" position.

The sensor cable may be extended by up to 50
m with separate power current cable. 2
conductors in a multi-conductor cable which,
for instance, may be used for supply of the
heating cable, may not be used. There may be
voltage signals which can interfer with the
function of the controller.

A screened cable may not be used.

The best installation is achieved with a separate
cable for the sensor which is mounted in a se-
parate pipe.

The EFK series has a built-in error circuit which
disconnects the heat if the sensor is interrupted
or short-circuited.

MOUNTING OF CONTROLLER (fig. 4 and 5)

1. The button (f) is pulled off and the screw (h)
is loosened.

2. The cover (g) is removed.

3. The controller is mounted in accordance
with the descriptions.

4. The external sensor is mounted. Remember
to set the sensor switch (j) to "EXT".

5. The cables are connected in accordance
with the connection diagram.

6. Intype EFK-21, the potentiometer for
lowering of the temperature at night is set
(fig. 5-k).

7. Safeguarding of comfort temperature is set
by loosening the small screw () and
adapting the blue and the red rings.

8. The cover (g) is refitted and the temperature
set button (f) is put back in its place.

9. Connect the mains voltage and switch on
the mains switch (m) in types EFK-21.

CONNECTION EXAMPLES
Fig. 8 and 9 show examples of connection of
EFK controllers.

GENERALLY FOR ALL TYPES
EFK-20, EFK-21

TEMPERATURE SETTING (fig. 3)

EFK has a temperature scale area of 10-30°C
(see fig. 3). The controller is set at the desired
room or floor temperature. After 24-48 hours, an
adjustment of the control temperature may be
necessary.

ADJUSTMENT OF THE

CONTROL TEMPERATURE

Once the room temperature has stabilised, the
controller may be mechanically adjusted. The
temperature is measured by means of a
thermometer. The controller is adapted by
taking off the temperature button (fig. 3-e) and
replacing it so that the temperature mark shows
the same temperature as the one measured.
This mechanical adjustment takes place in
steps of approx. 3°C.

MIN./MAX. TEMPERATURE (fig. 4)

There is a locking device behind the
temperature button. By loosening the small
screw (i), the temperature setting may be locked
in place, for instance between 20°C and 25°C.
The blue ring is the min. temperature and the
red ring is the max. temperature.

SAFETY FUNCTION

A sensor at the cooling unit of the triac
controller supervises that it is not superheated.
It will disconnect the controller if it is covered by
mistake or if the ambient temperature exceeds
the allowed value. Re-connection automatically
takes placewhen the fault has been corrected.

WHAT DO THE LED'S IN EFK-20, 21 MEAN?

Light signal Function
Yellow (fig. 3-a) POWER ON
No green light (fig. 3-b) Day operation
Constant green light Night operation

FOR TYPE EFK-21

BIPOLAR MAINS SWITCH

By means of the mains switch (fig. 5-m), the
controller may be disconnected from the mains
switch.

SETTING THE NIGHT TEMPERATURE

Using the potmeter (fig. 5-k), set the desired
night temperature. l.e. the value in “C by which
the set room temperature (pos. €) is to be
reduced at night (economy temperature).




Example:

Set moon temperature 20°C
Set night lowering 6°C
Economy temperature  20-6 = 14°C
Setting area for night lowering 2-10°C

The shift to economy temperature may take
place manually by means of the function switch
(see below) or automatically by means of an
external clock relay.

EXTERNAL TEMPERATURE SENSOR
Switch (fig. 5-j) decides whether an internal or
an external sensor is connected.

FUNCTION SWITCH
Using the program switch (fig. 3-d), select one
of the following functions:

Sun Permanent comfort temperature
which is not influenced by a signal
from an external clock relay.
When the selector is in position, the
external clock relay decides the time
periods for the comfort and the night
temperature. A green LED lights up
when the night lowering is active.
Moon Permanent night temperature; the
controller will now regulate in accor-
dance with the temperature set on
thetemperature setting less the night
temperature set on the potmeter (fig.
5-k), for instance 20-6 = +14°C.
Crystal Frost protection. In this position, the
controller will maintain a tempera
ture of approx. +4°C.

Clock
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Polski

EFK-20, EFK-21

Zastosowanie

Seria EFK jest stosowana do bezgto$ne;j
elektronicznej regulacji.

Regulator EFK przeznaczony jest do regulacji
sufitowym i podtogowym ogrzewaniem, oraz
elektrycznym ogrzewaniem radiacyjnym. Moze
by¢ takze uzyty do sterowania nagrzewnicami w
systemach wentylacji oraz do sterowania
przemystowymi instalacjami grzewczymi.
Program produkcji

Typ Produkt

EFK-20 Triakowy regulator 230V/3600W

EFK-21 -z mozliwoscia obnizki temperatury
sterowang zewnetrznie lub
przetacznikiem

EFK-24 - z wbudowanym zegarem 24 h/cykl 7
-dni

Akcesoria

EFKB-1 element mocujacy na szyne DIN

ETF-199 czujnik podtogowy z przewodem 2.5
m

ETF-999 czujnik pokojowy-powietrzny

ETF-1199 czujnik do montazu w kanale
wentylacyjnym

Dziatanie
EFK jest elektronicznym proporcjonalnym
triakowym regulatorem przeznaczonym do

sterowania elektrycznym ogrzewaniem. W
przeciwieristwie do tradycyjnych termostatdw,
ktdre zataczajg obwdd grzewczy z petng moca,
EFK reguluje moc ptynnie w zaleznosci od
aktualnego zapotrzebowania.

Rysunek 1 przedstawia zasade regulaciji
regulatora.

W regulatorze EFK zataczanie triaka nastepuje
w momencie, gdy napiecie chwilowe jest rowne
zeru, co eliminuje wystepowanie zakidceri
radioelektrycznych.

CE (Warunki gwarancji).

OJ Elektronik A/S gwarantuje, ze produkty
spetniajg ustalenia Rady Europy ECD nr 89/336
oraz gwarantuje, ze kolejne modyfikacje
urzadzeri sg ze sobg pod wzgledem
elektromagnetycznym kompatybilne.
Stosowane normy:

EN 50 081-1 (1992), EN 50 082-1 (1992)
Urzadzenie moze by¢ podtaczone do instalaciji
wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi normami
dotyczacymi instalaciji elektrycznych.

Jezeli urzadzenie instalowane jest zgodnie z
wyzej podanymi zaleceniami i instrukcjg
montazu wowczas urzadzenie jest objete
fabryczng gwarancja.

Dane techniczne.

Napiecie zasilania .. ... 230V a3 10%, 50-60 Hz
Wyijécie (Ta=300C) ......... max. 16A/3600 W
.................. min. 2.5 A/600 W
Obcigzenie .................. rezystancyjne
Pobdrmocy ............... L. ok.3W
Zakres regulacjitemp .. ........... +10/+30°C
StrefaP-band . ............. +0.5°C przy 20°C
Cykl pracy triaka .. ........ 42 sek. przy 50 Hz
Obnizka temperatury nocna
EFK-20 ... .. .. stata 6°C
EFK-21 . 2-10°C
Zabezpieczenie termiczne triaka ... ... ... 85°C

(EFK automatycznie zatacza sie jezeli
temperatura wrdci do normy)

Wydzielane ciepto .............. ok. 1.5 W/A
Temperaturapracy ............... -10/+40°C
(przy obcigzeniu 10A)

Ciezar ... 4509
Rozmiary (WxSxG) ........... 86x186x48 mm
Stopieiochrony ..................... IP 20

Montaz i podigczenie.

Regulator nie posiada galwanicznej separacji od
zasilania i podczas podtgczania czujnika nalezy
odtaczy¢ urzadzenie od napiecia zasilajacego.
EFK najczesciej montowany jest bezposrednio
w pomieszczeniu, w ktdrym jest stosowany.
Moze by¢ jednak przy zastosowaniu czujnika
zewnetrznego montowany w dowolnym
miejscu.

Uwaga! Nalezy pamieta¢ o zapewnieniu
mozliwosci odprowadzenia wydzielanego ciepta
przez urzadzenie i koniecznej wentylacji w
przypadku montazu urzagdzenia w skrzynce
elektrycznej.

Seria EFK montowana jest w pozycji poziomej
na $cianie, ewentualnie na puszce o $rednicy 60
mm lub na szynie DIN przy pomocy specjalnego
uchwytu.

Umiejscowienie regulatora w przypadku
wykorzystania wewnetrznego czujnika lub
zastosowania czujnika zewnetrznego
nasciennego .

Regulator lub czujnik nascienny montowany
powinien by¢ na $cianie w miejscu pomiaru
temperatury.

Regulator lub czujnik nie moze byé narazony na
przecigg powietrza, bezposrednie padanie
promieni stonecznych, oraz nie moze by¢
ostoniety.

Montaz zewnetrznego czujnika.

(dotyczy tylko EFK-21)

Czujnik podtogowy: Czujnik podtogowy jest
montowany w szlichcie betonowej podtogi.

Rurka z czujnikiem powinna by¢ uszczelniona
na koricu i umiejscowiona w miejscu pomiaru
temp.

Czujnik powietrzny: Czujnik powietrzny jest
montowany w standardowej puszcze
nasciennej lub bezposrednio na $cianie.
(zobacz objasnienie dotyczace miejsca
montazu).

Nalezy pamieta¢ aby przetacznik (rys. 5-j) byt w
pozycji "EXT".

Przewdd czujnika moze by¢ przedtuzony do 50
m odseparowanym przewodem dwuzytowym.
Nie mozna przedtuza¢ przewodu czujnika
przewodem wielozytowym, ktdrym jednoczesnie
prowadzone bytoby zasilanie regulatora, lub
innego urzadzenia. Mogtoby to spowodowac
zaktdcenie pracy regulatora. Nie jest konieczne
uzycie przewodu ekranowanego.

Najlepiej, jezeli przewody do czujnika
prowadzone sg w oddzielnej rurce instalacyjne;j.
EFK posiada wbudowany uktad ktdry wykrywa
uszkodzenie czujnika (przerwe lub zwarcie).

Montaz regulatora. (rys. 4 i 5)

1. Zdja¢ pokretto (f) i odkreci¢ $rubke (h).

2. Zdja¢ obudowe (g).

3. Zamontowac regulator zgodnie z
wytycznymi.

4. Jezeli chcemy zamontowac zewnetrzny
czujnik. Nalezy pamietac¢ o ustawieniu
przetacznika w pozycji "EXT"

5. Podtaczy¢ przewody zgodnie z diagramem.

6. W EFK-21, ustawiamy potencjometr obnizki
nocnej temperatury.

7. Ograniczenie mechaniczne () temperatury
komfortowej ustawiamy poprzez regulacje
czerwonym i niebieskim ogranicznikiem.

8. Zatozy¢ obudowe (g) i zatozy¢ pokretto (f).

9. Podtaczy¢ napiecie zasilajace i zataczy¢
gtdwny witacznik (m) w EFK-21.

Przyktad podtaczenia.
Rys. 8 i 9 przedstawia przyktad podtgczenia
EFK.

Ogolne zasady dotyczace wszystkich typow
EFK.

Ustawianie temperatury (rys.3)

Pokretto w EFK wyskalowane jest w stopniach
Celsjusza od 10-30C (zob. rys. 3).

Regulatorem ustawiamy temperature powietrza
lub temperature podtogi . Po 24-48 h mozemy
wyskalowa¢ doktadnie urzadzenie.

Skalowanie urzadzenia.

Gdy temperatura w pomieszczeniu ustabilizuje
sie, regulator mozemy wyskalowac
mechanicznie. W tym celu nalezy zmierzyé
temperature termometrem, a nastepnie zatozy¢
pokretto w takiej pozycji, w ktdrej znacznik
bedzie wskazywat temperature zmierzong
termometrem.

Ogranicznik temperatury min/max.
Ogranicznik znajduje sie pod pokrettem
regulacji temperatury. Po zluzowaniu wkretu (i)
ustawiamy max. i min. temperature
ograniczajaca ruch pokretta np. pomiedzy np.
20i 25 C. Niebieski okrag ustawia temperature
min., natomiast czerwony max.

Zabezpieczenia.

Urzadzenie posiada automatyczne
zabezpieczenie przed przegrzaniem triaka
(czujnik temperatury triaka). W momencie
przekroczenia dopuszczalnej temperatury pracy
triaka nastepuje roztaczenie obwodu
obciagzenia.

W momencie gdy temperatura powrdci do
normy nastepuje ponowne zataczenie obwodu
obciazenia.

Wskazania diod LED w EFK - 20 i 21.
Sygnat funkcja

fotty (rys. 3-a) Witaczone zasilanie
Zielona dioda nie $wieci Tryb dzienny




Zielona dioda $wieci sie Tryb nocny
Dotyczy EFK-21

Dwustanowy wylfacznik giowny.

Przy pomocy wytgcznika mozemy odfaczyc
regulator od zasilania.

Ustawianie temperatury w nocy (tryb nocny)
Przy pomocy potencjometru (rys. 5-k),
ustawiamy nocng obnizke temperatury.
Temperatura nocna jest zmniejszona o warto$¢
ustawiong na potencjometrze (temperatura
ekonomiczna).

Przyktad:

Ustawiona temperatura dzienna 20°C
Ustawiona obnizka nocna 6°C

Temperatura ekonomiczna 20-6 = 14°C
Zakres regulacji obnizki temperatury 2-10°C
Zmiana temperatury na ekonomicznag
temperature moze odbywac sie recznie lub
automatycznie poprzez zewnetrzny zegar.

Zewnetrzny czujnik temperatury.
Przetacznik (rys. 5-j) decyduije jaki czujnik moze
byé wykorzystany, wewnetrzny czy zewnetrzny.

Funkcje przetacznika.

Wybor funkcji urzadzenia przy pomocy
przetacznika trybu pracy (rys. 3-d)

- Temperatura komfortowa bez obnizek.

- Automatyczne przetgczanie pomiedzy
temperaturg komfortowg a temp.obnizong.O
przetaczeniu decyduje zewnetrzny zegar.
Zielona dioda LED wskazuje, ze urzadzenie
jest w trybie obnizki temperatury.

- Stafa obnizka temperatury. Temperatura
utrzymywana jest na poziomie nizszym od
temperatury komfortowej o warto$¢
ustawiong potencjometrem od obnizki
nocne;j.

- Zabezpieczenie przed wychtodzeniem do
temp.40°C.

Zestawienie rysunkow.

Rys. 1 Zasada regulacji dla regulatora EFK.

Rys. 2 Zalezno$¢ pradu obcigzenia w funkciji
zewnetrznej temperatury.

Rys. 3 Przdd EFK

Rys. 4 Pokretto gtdwne i Srubki mocujace
Rys. 5 Otwarta obudowa EFK.

Rys. 6 Podtgczenia EFK-20

Rys. 7 Podfaczenia EFK-21

Rys. 8 Aplikacja EFK-20

Rys. 9 Aplikacja EFK-21

Rys. 10 Rysunek z wymiarami EFK.
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